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Корпус

ПодвеснойВстраиваемый

Крепления на 
подвес

Матовый рассеиватель

Светодиодный модуль

Крепления для 
встраивания

CORUS

Торговая галерея, ТЦ «МЕГА», г. 
Екатеринбург

https://ledenergy.ru/
http://ledenergy.ru/product/torgovye-svetilniki/corus/
http://ledenergy.ru/portfolio-item/gallery-mega/
https://ledenergy.ru/
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Габаритные размеры

Универсальная профильная система либой длины и формы, имеющая встроенный, накладной или подвесной монтаж, предназначена для 
подсветки внутренних пространств в торговых помещениях, офисах, коридорах, шоурумах, ресторанах и гостиницах.

Анодированный алюминий, который применяется для изготовления корпуса светильника, не темнеет со временем. В качестве 
рассеивателя применяется светотехнический поликарбонат (Японская разработка), предназначенный для светодиодов. Рассеиватель 
предотвращает распространение вредного излучения, что обеспечивает безопасность использования в помещениях с повышенными 
требованиями к эксплуатации: детские сады, школьные учреждения.

Крепление в подвесном варианте имеет подвижную систему фиксации, что упрощает выбор точки крепления к потолку.  
Встраиваемый вариант позволяет устанавливать светильник на любую поверхность - потолочное и настенное исполнение.

Светотехнические характеристики
Используемые светодиоды OSRAM

Индекс цветопередачи >80
>90

Цветовая температура 3000K
4000K 
5000K

Коэффициент пульсации <1%

Рассеиватель Оптический поликарбонат.
Индекс светопропускания 91%

Электрические характеристики
Драйвер ARGOS

OSRAM
PHILIPS

Cos φ 0,99

Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

Аварийное исполнение Во встраиваемой модели

Общие характеристики
Тип крепления Подвесной, накладной, 

встраиваемый

Степень защиты IP40

Материал корпуса Анодированный алюминий

Цвет корпуса Анодированный, белый

Рабочая температура -20...+40°С

Ресурс светильника более 50 000 часов

Гарантия 3 года

CORUS CRI
>80

Кп
<1%

IP40
УХЛ

4

Cos φ
0,99

AC
220V

50/60
Гц EMC

t,°С 
-20 
+40

LEDs
IncludedОпция

Опция
Опция

Опция

Модель Модификация
Мощность, 

Вт
Световой 
поток, лм

Размер, мм
Вес, 
кг

CRI
Цветовая 

температура
Драйвер

Аварийное 
исполнение

Тип потолка

CORUS 015 
CORUS 016 

 
CORUS 015 
CORUS 016 
CORUS 024 
CORUS 029 

 
CORUS 018 
CORUS 022 
CORUS 036 
CORUS 044 

 
CORUS 024 
CORUS 029 
CORUS 048 
CORUS 059 

 
CORUS 030 
CORUS 037 
CORUS 060 
CORUS 073

218 MP
218 NP 

 
218 MP
218 NP 
418 LP
418 MP 

 
318 LP
318 MP 
618 LP
618 MP 

 
418 LP
418 MP 
818 LP
818 MP 

 
518 LP
518 MP 
1018 LP
1018 MP

15 

16 

 

15 

16 

24 

29 

 

18 

22 

26 

44 

 

24 

29 

48 

59 

 

30 

37 

60 

73

1 259 

1 357 

 

1 259 

1 357 

2 121 

2 518 

 

1 591 

1 889 

3 182 

3 777 

 

2 121 

2 518 

4 243 

5 036 

 

2 652 

3 148 

5 304 

6 295

500x68x39 

500x68x39 

 

1000x68x39 

1000x68x39 

1000x68x39 

1000x68x39 

 

1500x68x39 

1500x68x39 

1500x68x39 

1500x68x39 

 

2000x68x39 

2000x68x39 

2000x68x39 

2000x68x39 

 

2500x68x39 

2500x68x39 

2500x68x39 

2500x68x39

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

 

4 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

5

80
90

30 3000K

40 4000K

50 5000K

AR ARGOS

OS OSRAM

PH PHILIPS

-
AV

SU Подвесной

SF Накладной 

RC Встраиваемый

Пример кода заказа:
CORUS 029 — 418 MP ————————————————————— 80 — 40 ——— AR —— - ——— SU

https://ledenergy.ru/
https://ledenergy.ru/product/torgovye-svetilniki/corus/

